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DETECTORES DE GASES RIKEN KEIKI

DETECTOR PORTATIL MULTI-GAS

GX-3000

PRINCIPAIS APLICACOES

® Espaco confinado

® Refinarias/Industria petroquimicas/Industria quimica
® Navio Petroleiro/Graneleiro/Metaneiro (Gas)
® Navio quimico

® Tratamento de agua/esgoto

® Servicos envolvendo fogo/chamas

® Servicos telecomunicacao

® Usinas

® Planta de processamento de Gas Natural

® Servicos de fornecimento de Gas Natural

® Servicos Utilitarios

® |ndustrias de células de combustivel

CARACTERISTICAS

® Deteccdo em tempo real de até 5 faixas de medicdo de
Hidrocarbonetos 100 vol% / 100 %LIE, 02, H2S e CO

® Display digital grande com luz de fundo

® Aprovado ATEX Ex ia IIC T4

® Grau de protecao IP67, resistente a agua e poeira

® Buzina alta de alarme, com 95 dB

® Potente Bomba de amostragem interna (0,75 |/min)

® 3 alarmes visuais de LED

® Datalogger padrao

® Design ergondmico com cinto para operacdo sem usar as maos (opcional)

® Bateria recarregavel Litio-ion (opcional)
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Caracteristicas Adicionais

Acessorios Padroes:

Acessorios opcionais:

Representante:

Combustiveis o Sulfeto de Monoxido de
(CHa, IC4H10, H2, outros) Oxigénio (O2)  Hidrogénio (H2S) Carbono (CO)
Condutividade Combustéo . AL Célula Célula
Térmica Catalitica Célula Galvanica eletroquimica eletroquimica
0-100vol%. ' 0-100 % LEL 0 —40 vol%. 0-100,0 ppm 0 - 500 ppm
(1 vol%.) (1 % LEL) (0,1 vol%.) (0,5 ppm) (1 ppm)
N/A 1°: 10 %LEL 1°: 19,5 vol% 1°: 10,0 ppm 1°: 25 ppm
2°: 50 %LEL 2°: 23,5 vol% 2°: 30,0 ppm 2°: 50 ppm
TWA: 10,0 ppm TWA: 25 ppm

STEL: 15,0 ppm | STEL: 200 ppm

Bomba de amostragem, 0,75 I/min

LCD digital com luz de fundo
Display digital (7 segmentos) e grafico digital (25 segmentos)

Alarme de gas: 1° e 2° (ajustaveis), STEL, TWA e Ultrapassagem de Escala Maxima
Alarme de falha: Falha de fluxo, falha de sensor, falha de bateria,
falha de circuito e falha de calibragao

LED: LEDs piscam
Buzina: Buzina soa alternando entre timbre baixo e alto
Indicagao Visual: Valores indicados piscam. Mensagem de alarme aparece e pisca

Acima de 95 dB (A) a 30 cm
-20 a +50 °C, -4 a +122 °F, abaixo de 95 %UR (ndo condensante)

Bateria Litio-ion: acima de 12 horas
Pilha alcalina AA: acima de 06 horas

Bateria Litio-ion, padrédo de fabrica. Pilha alcalina AA (3 pc) opcionais
Aprox 154 (L) x 81 (A) x 127 (P) mm. Aprox 1,1 Kg
Equivalente a IP67

Intrinsecamente seguro
ExiallC T4

01 ano

IECEXx, ATEX, TIIS
(pendentes) MED, HK, marca CE

Cumpre a IEC60079-29-1

Indicagéo que mostra recarga (indicagéo pilot e indicador da bomba),
funcéo de desligar bomba, fungéo de teste de resposta, comunicagéo IrDA,
Data Logger, protegéo por senha

Carregador AC Entrada: AC100V~AC240V, 50/60Hz Saida: DC12V, 1,252
Sonda de amostragem - Mangueira de amostragem - Bateria Litio-ion BUL-8000
Alga de ombro/pescogo - Manual de Instrugées

Bateria com maior capacidade, BUD-8000

Mangueira de amostragem de 8m com cabecga de amostragem com flutuador
Mangueira de amostragem de 30m com bdia - Tubo de filtro - Tubo de jungéo
Adaptador de diluidor (para navio graneleiro) - Alga de cintura

Segurador de sonda de amostragem na alga de ombro/pescogo - Capa de couro
Caixa de armazenagem, para uso maritimo - Caixa para carregar - Kit de calibragao
Valvula de demanda com controle de fluxo - Software datalogger
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